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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR
Missione 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Intervento finanziato ex art. 1 ¢. 29-37 L. n. 160/2019 con Fondi Next Generation EU

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA

OGGETTO:
PROSPETTI

Committente:
COMUNE DI RUEGLIO

piazza Municipio n. 1
10010 - Rueglio (TO)
p.i. 02635900018

Progettazione e direzione lavori generale:
Capogruppo mandatario R.T.P.

Arch. Dario MORDENTI

p.i. 09081130016

via Gassino, 26 - 10132 TORINO (TO)

tel: +39 3484425932

copertura tipo "isolpack delta 5" o equivalente - sp. 140 mm
e finitura in lamiera grecata di acciaio

impianto fotovoltaico

scossalina in lamiera di alluminio
sp. 6/10 mm - colore a scelta della D.L.

+5.35

facciata ventilata in doghe di legno di larice su parete in blocchi di laterizio
tipo "poroton" o equivalenti ad alta densita sp. 25 cm

con isolamento in pannelli di polistirene espanso sinterizzato

alla grafite tipo "neopor” o equivalente - A 0.031 W/mq K - sp. 140 mm

profilo superiore serramento - imbotte superiore
in lamiera di alluminio pressopiegata
colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm

profilo laterale serramento - imbotte laterale
in lamiera di alluminio pressopiegata
colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm

Progettazione e direzione lavori opere strutturali:
Mandante R.T.P.

STUDIO RUSSO INGEGNERIA S.R.L.: Ing. Giuseppe RUSSO

p.i. 10914620017

strada Torino-Druento, 25 - 10093 Collegno - fraz. Savonera (TO)

tel: +39 0112221028

-0.92

-0.67

Progettazione e direzione lavori impianti

-1.06

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
Mandante R.T.P.

Ing. Alessandro REMONDA -1.78
p.i. 08534280014

via Paolo Veronese, 216/5 - 10148 TORINO (TO)
tel: +39 3386231769
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Scala 1:50

-1.35

PROSPETTO NORD-EST

cordolo perimetrale in c.a.

-1.04 |

soglia in pietra di serizzo
sp. 30 mm

serramenti in PVC a taglio termico
e vetri basso emissivi

con rivestimento esterno - interno di tipo "a cappotto”

cassetta di troppopieno e
pluviale in lamiera di alluminio
@120 mm - sp. 6/10 mm

scossalina in lamiera di alluminio
sp. 6/10 mm - colore a scelta della D.L.

parete in blocchi di laterizio tipo "poroton”

0 equivalenti ad alta densita sp. 25 cm
con rivestimento tipo "a cappotto":

isolamento in pannelli di polistirene espanso
sinterizzato alla grafite

tipo "neopor” o equivalente
A 0.031 Wimq K - sp. 140 mm

e finitura esterna intonacata e tinteggiata
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cordolo perimetrale in c.a.
con rivestimento esterno - interno di tipo "a cappotto”

scossalina in lamiera di alluminio
sp. 6/10 mm - colore a scelta della D.L.

+4.30
Jf cassetta di troppopieno e

pluviale in lamiera di alluminio

’:‘ 2120 mm - sp. 6/10 mm
|

® ©

profilo di chiusura facciata ventilata in
lamiera di alluminio pressopiegata
colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm

®

©

davanzale in lamiera di alluminio
preverniciato - sp. 6/10 mm

+4.30

®

serramenti in PVC a taglio termico
e vetri basso emissivi

©

pluviale in lamiera di alluminio
@160 mm - sp. 6/10 mm

g

L

®

davanzale in pietra di serizzo -
sp. 30 mm

©

serramenti in PVC a taglio termico

+0.58

©

e vetri basso emissivi sp. 20 mm - h. 20 cm

zoccolo perimetrale in pietra di serizzo

Q)

parete in blocchi di laterizio tipo "poroton” o equivalenti

ad alta densita sp. 25 cm con rivestimento tipo "a cappotto”:
isolamento in pannelli di polistirene espanso

sinterizzato alla grafite - tipo "neopor" o equivalente

soglia in pietra di serizzo 10.031 Wimq K - sp. 140 mm
sp. 30 mm e finitura esterna intonacata e tinteggiata

+6.65

+0.97

+0.70

copertura tipo "isolpack delta 5" 0 equivalente - sp. 140 mm
¢ finitura in lamiera grecata di acciaio

PROSPETTO SUD-OVEST

Scala 1:50

1]-0.92

scossalina in lamiera di alluminio +6.65
sp. 6/10 mm - colore a scelta della D.L. - —

copertura tipo "isolpack delta 5" o equivalente - sp. 140 mm

il f

impianto fotovoltaico

®

scossalina in lamiera di alluminio
sp. 6/10 mm - colore a scelta della D.L.

+5.35

orditura secondaria in legno lamellare
travetto 14x20 cm

I

facciata ventilata in doghe di legno di larice su parete in blocchi di laterizio
tipo "poroton” o equivalenti ad alta densita sp. 25 cm

con isolamento in pannelli di polistirene espanso sinterizzato

alla grafite tipo "neopor” o equivalente - A 0.031 W/mq K - sp. 140 mm

profilo superiore serramento - imbotte superiore
in lamiera di alluminio pressopiegata
colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm

profilo laterale serramento - imbotte laterale
in lamiera di alluminio pressopiegata
colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm

-U.UZ

serramenti in PVC a taglio termico
e vetri basso emissivi

it

e finitura in lamiera grecata di acciaio

+5.35

facciata ventilata in doghe di legno di larice su parete in blocchi di laterizio

tipo "poroton” o equivalenti ad alta densita sp. 25 cm
con isolamento in pannelli di polistirene espanso sinterizzato
alla grafite tipo "neopor” o equivalente - A 0.031 W/mq K - sp. 140 mm

profilo superiore serramento - imbotte superiore
in lamiera di alluminio pressopiegata
colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm

profilo laterale serramento - imbotte laterale

in lamiera di alluminio pressopiegata

colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm

+5.88

serramenti in PVC a taglio termico
e vetri basso emissivi

© ®

zoccolo perimetrale in pietra di serizzo
sp. 20 mm - h. 20 cm

0.37||

profilo di chiusura facciata ventilata in
davanzale in lamiera di alluminio lamiera di alluminio pressopiegata soglia in pietra di serizzo
preverniciato - sp. 6/10 mm colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm sp. 30 mm

cordolo perimetrale in c.a.
con rivestimento esterno - interno di tipo "a cappotto”

scossalina in lamiera di alluminio
sp. 6/10 mm - colore a scelta della D.L.

+4.30 ) .
cassetta di troppopieno e

pluviale in lamiera di alluminio

H:‘ @120 mm - sp. 6/10 mm
|

-0.67

-0.92

| -1.78
A |

-0.37 -0.35

-1.78

-1.0¢ -1.04 |

PROSPETTO EST - NORD-EST

Scala 1:50

zoccolo perimetrale in pietra di serizzo
sp. 20 mm - h. 20 cm

-U.UZ

-U.UZ

® ©

davanzale in lamiera di alluminio
preverniciato - sp. 6/10 mm

®

serramenti in PVC a taglio termico
e vetri basso emissivi

®©

zoccolo perimetrale in pietra di serizzo
sp. 20 mm - h. 20 cm

profilo di chiusura facciata ventilata in
lamiera di alluminio pressopiegata
colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm

©

pluviale in lamiera di alluminio
@160 mm - sp. 6/10 mm

®

zoccolo perimetrale in pietra di serizzo
sp. 20 mm - h. 20 cm

©

davanzale in pietra di serizzo -
sp. 30 mm

O Q)

serramenti in PVC a taglio termico
€ vetri basso emissivi

parete in blocchi di laterizio tipo "poroton” o equivalenti

ad alta densita sp. 25 cm con rivestimento tipo "a cappotto":
isolamento in pannelli di polistirene espanso

sinterizzato alla grafite - tipo "neopor" o equivalente

A 0.031 W/imq K - sp. 140 mm

e finitura esterna intonacata e tinteggiata
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copertura tipo "isolpack delta 5" o equivalente - sp. 140 mm

e finitura in lamiera grecata di acciaio

+5.35

scossalina in lamiera di alluminio

sp. 6/10 mm - colore a scelta della D.L.

orditura secondaria in legno lamellare

travetto 14x20 cm

facciata ventilata in doghe di legno di larice su parete in blocchi di laterizio
tipo "poroton” o equivalenti ad alta densita sp. 25 cm

con isolamento in pannelli di polistirene espanso sinterizzato

alla grafite tipo "neopor” o equivalente - A 0.031 W/mq K - sp. 140 mm

profilo superiore serramento - imbotte superiore

in lamiera di alluminio pressopiegata

colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm

profilo laterale serramento - imbotte laterale

in lamiera di alluminio pressopiegata

colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm

PROSPETTO SUD - SUD-EST
Scala 1:50

PROSPETTO NORD-OVEST
Scala 1:50

cordolo perimetrale in c.a.
con rivestimento esterno - interno di tipo "a cappotto”

scossalina in lamiera di alluminio
sp. 6/10 mm - colore a scelta della D.L.

parete in blocchi di laterizio tipo "poroton”
0 equivalenti ad alta densita sp. 25 cm
con rivestimento tipo "a cappotto”:

copertura tipo "isolpack delta 5" o equivalente - sp. 140 mm
e finitura in lamiera grecata di acciaio

7 Jf 0.04
-0.37
O,
parete in blocchi di laterizio tipo "poroton” o equivalenti ad alta densita sp. 25 cm
con rivestimento tipo "a cappotto": isolamento in pannelli di polistirene espanso
sinterizzato alla grafite - tipo "neopor" o equivalente - A 0.031 W/mq K - sp. 140 mm zoccolo perimetrale in pietra di serizzo
e finitura esterna intonacata e tinteggiata sp. 20 mm - h. 20 cm

©

scossalina in lamiera di alluminio
sp. 6/10 mm - colore a scelta della D.L.

scossalina in lamiera di alluminio
sp. 6/10 mm - colore a scelta della D.L.

cassetta di troppopieno e

pluviale in lamiera di alluminio

@120 mm - sp. 6/10 mm .

cordolo perimetrale in c.a.
con rivestimento esterno - interno di tipo "a cappotto”

parete in blocchi di laterizio tipo "poroton” o equivalenti

ad alta densita sp. 25 cm con rivestimento tipo "a cappotto”:
isolamento in pannelli di polistirene espanso

sinterizzato alla grafite - tipo "neopor" o equivalente

A 0.031 W/imq K - sp. 140 mm ]
e finitura esterna intonacata e tinteggiata

T 0]

© ®

serramenti in PVC a taglio termico
e vetri basso emissivi

® ®

profilo di chiusura facciata ventilata in
davanzale in lamiera di alluminio lamiera di alluminio pressopiegata soglia in pietra di serizzo
preverniciato - sp. 6/10 mm colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm sp. 30 mm

‘ -U.UZ
RN
© ®
pluviale in lamiera di alluminio
@120 mm - sp. 6/10 mm
zoccolo perimetrale in pietra di serizzo soglia in pietra di serizzo serramenti in PVC a taglio termico davanzale in pietra di serizzo -
sp. 20 mm - h. 20 cm sp. 30 mm e vetri basso emissivi sp. 30 mm

cassetta di troppopieno e
pluviale in lamiera di alluminio
120 mm - sp. 6/10 mm

+5.88

+4.30
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copertura tipo "isolpack delta 5" o equivalente - sp. 140 mm

e finitura in lamiera grecata di acciaio

+6.65

scossalina in lamiera di alluminio
sp. 6/10 mm - colore a scelta della D.L.

isolamento in pannelli di polistirene espanso

sinterizzato alla grafite

tipo "neopor" o equivalente

A 0.031 W/mq K - sp. 140 mm

e finitura esterna intonacata e tinteggiata

+1.02

PROSPETTO OVEST - SUD-OVEST
Scala 1:50

+0.58 |

orditura secondaria in legno lamellare
travetto 14x20 cm

profilo superiore serramento - imbotte superiore
in lamiera di alluminio pressopiegata
colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm

profilo laterale serramento - imbotte laterale
in lamiera di alluminio pressopiegata
colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm

facciata ventilata in doghe di legno di larice su parete in blocchi di laterizio

tipo "poroton” o equivalenti ad alta densita sp. 25 cm

con solamento in pannelli di polistirene espanso sinterizzato
alla grafite tipo "neopor” o equivalente - A 0.031 W/mq K - sp. 140 mm

-U.UZ

®

serramenti in PVC a taglio termico
e vetri basso emissivi

zoccolo perimetrale in pietra di serizzo
sp. 20 mm - h. 20 cm

soglia in pietra di serizzo
sp. 30 mm

© ® © © ©®

profilo di chiusura facciata ventilata in

lamiera di alluminio pressopiegata serramenti in PVC a taglio termico soglia in pietra di serizzo zoccolo perimetrale in pietra di serizzo

colore a scelta della D.L. - sp. 6/10 mm e vetri basso emissivi sp. 30 mm

sp. 20 mm - h. 20 cm

davanzale in lamiera di alluminio
preverniciato - sp. 6/10 mm

| -0.37
A, 74
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| -1.78
A |




